
3 pontos motorsorozat keverőszelepek (Ø15-50) vezérlésére. 
Működési tartomány 90°, kézzel könnyen állítható. 

ESBE ARA600 sorozat                            

 
- 24 vagy 230 V, 50 Hz 
- 1,5 m kábellel  
- különböző futási idők (30-1200 mp) 
- a keverőszelephez való illesztéshez szükséges csatlakozó készlettel szállítva 
- hőmérséklet tartomány:-5 - +55°C 
- védettségi osztály: IP41 

 

 
 

3 pont, 24 V (ARA6x4 előreszerelt segédkapcsolóval) 
Cikkszám Név  Fut.idő 90° Jel  Nm Kg 
1210 01 00 ARA643 24V 50Hz 30 3 pont SPDT 6 0,505 
1210 02 00 ARA653 24V 50Hz 60 3 pont SPDT 6 0,501 
1210 03 00 ARA663 24V 50Hz 120 3 pont SPDT 6 0,502 
1210 04 00 ARA673 24V 50Hz 240 3 pont SPDT 6 0,505 
1210 05 00 ARA693 24V 50Hz 120/240/480/1200 3 pont SPDT 6 0,508 
1210 06 00 ARA644 24V 50Hz 30 3 pont SPDT 6 0,608 
1210 07 00 ARA654 24V 50Hz  60 3 pont SPDT 6 0,611 
1210 08 00 ARA664 24V 50Hz  120 3 pont SPDT 6 0,605 
1210 09 00 ARA674 24V 50Hz 240 3 pont SPDT 6 0,605 
1210 10 00 ARA694 24V 50Hz 120/240/480/1200 3 pont SPDT 6 0,605 

 
3 pont, 230 V (ARA6x2 előreszerelt segédkapcsolóval) 

Cikkszám Név  Fut.idő 90° Jel Nm Kg 
1210 11 00 ARA641 230V 50Hz 30 3 pont SPDT 6 0,505 
1210 12 00 ARA651 230V 50Hz 60 3 pont SPDT 6 0,503 
1210 13 00 ARA661 230V 50hz 120 3 pont SPDT 6 0,502 
1210 14 00 ARA671 230V 50Hz 240 3 pont SPDT 6 0,500 
1210 15 00 ARA691 230V 50Hz 120/240/480/1200 3 pont SPDT 6 0,464 
1210 16 00 ARA642 230V 50Hz 30 3 pont SPDT 6 0,606 
1210 17 00 ARA652 230V 50Hz 60 3 pont SPDT 6 0,603 
1210 18 00 ARA662 230V 50Hz 120 3 pont SPDT 6 0,603 
1210 19 00 ARA672 230V 50Hz 240 3 pont SPDT 6 0,605 
1210 20 00 ARA692 230V 50hz 120/240/480/1200 3 pont SPDT 6 0,608 

 


